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METALLIST TÜÜP KEERDTREPP (D=2.8 m, H=3.6 m)
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Leht nr.

Mõõtkava

Töö nr.

Projekti nimetus:

Objekti asukoht:

Joonise nimetus:

Tellija:

OÜ HAMMERHEAD

siseuks

800

siseuks

900

siseuks

700

siseuks

700

klaassein, kõrgus 2,6m

SEINATÜÜBID

kipskarkass sein, ehitatud konstruktiivse laeni

olemasolev sein, betoon või kipskarkass sein

2.KORRUS

PUHKEALA
WCWC

KK

NP

KAPP

LAED

siseuks
700

siseuks
700

rippvalgusti
W&D Ray

rippvalgusti
W&D Ray

rippvalgusti
W&D Ray

rippvalgusti
W&D Ray

rippvalgusti
W&D Ray

PUITRIBI 45*95mm, naturaalse tamme tooni

Kinnituspruss, toon tumehall või must

Akustiline plaat, toon tumehall või must

BOOTH eestvaade

BOOTH vaade seest

BOOTH pealtvaade

BOOTH ehk BOKS
2. ja 3. korrus

rippvalgusti
W&D Ray

Moodulripplagi 60*60cm, uputatud liistuga

Puidust ribilagi,
peitsitud või väritud kuusepruss 45*95 (või 45*120)cm,
ribi taga osaliselt kasutatud peidetud akustilisi laeplaate (tumehall või must)

KONSTRUKTIIVNE LAGI betoon

Puitpruss 45*120cm,
naturaalse tamme tooni

tugikonstruktsioon,
värvitud/peitsitud mustaks

KONSTRUKTIIVNE LAGI betoon

Puitpruss 45*120cm,
naturaalse tamme tooni

RIBILAGI avatud kontoris

Lõige Vaade küljelt

Nurgaühendus 450


