
3.2 m2
1.7m2

KÜTTE RUUM

SOOJUSPUMP

1.5m2

TUULEKODA 

TUBA-3  8.5m2

KORIDOR  6.2 m2

WC

DUŚŚIRUUM

4.1 m2

1.5 m2

SAUN  2.3m2

94.2 m2

KORTER - 1

KÖÖK / ELUTUBA 47.4 m2

9.7 m2

TREPIKODA

TUULEKODA

46.0 m2

TUBA-2  11.1m2

TUBA-1  11.9m2

DUSS/WC

TUBA-2  12.2m2

KÖÖK 3.2 m2

ESIK 2.7 m2

RENOVEERITAVAD SISESEINAD

TULETÕKKE SEKTSIOONI PIIR REI30

SOOJUSTATAVAD JA RENOVEERITAVAD VÄLISSEINAD

2.0 m2

mis viimisteletakse hoonega sama tooni (Tikkurila 316x)

Seadmele ehitatakse ümber horisontaallaudisega seinad,

ühendatakse hoonega maa alt läbi sokli.

Soojuspumba seade paigaldatakse eraldi vundamendile ja 

KORTER - 2

KÖÖK / ELUTUBA 20.6 m2

1.4 m2
KÜTTE RUUM

OLEMASOLEV TERRASS

EHITATAVAD VÄLISSEINAD

EHITATAVAD SISESEINAD

MUUDETAV või UUS SEINAAVA


