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Seinavalgustid
lülituvad valgusti
küljest.
H täpsustada!

Ül. kappide aluse valgustuse toide, H1700

Mööblilüliti (ülemise kapi all)
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Sauna valgustuse
toide, H500

Sisseehitatud
voodi/riiuli valgusti
toide, vt erimööbli
joonist nr 03
Lülitub valgusti küljest
H1800

Garderoobisisese valgusti
toide, H2100

Seinavalgusti toide?
TÄPSUSTUB!

Istumisala
valgustus,
H1800

Valgustuse
toide, H2100
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Sisseehitatud
voodi/riiuli valgusti
toide, vt erimööbli
joonist nr 04
Lülitub valgusti küljest
H1800

Ülemiste
kappide aluse
valgustuse toide,
H1600

Suunatavad
spotid
(suunatud
seina
poole)

Koridoris
suunatavad
spotid
(suunatud
seina
poole)

Suunatavad spot-
valgustid

Suunatavad spot-
valgustid

Suunatav
kohtvalgusti

Seinavalgustite
toited, H2100

Valgustid süvistatakse
tekkiva puitlae sisse

Valgustid jäävad
puidust osa
peale!

Lülitite paigalduskõrgus 1000 mm
põrandast, pesa keskkohta mõõdetuna
(kui joonisele ei ole märgitud teisiti)

Lülitite kaugused akendest ja ustest
on vähemalt 150 mm pesa tsentrist
(kui joonisele ei ole märgitud teisiti)

Mõõdud üle kontrollida ja täpsustada objektil kohapeal!

MÄRKUSED:
Süvistatava paigaldusviisiga laevalgusti
Pinnapealne laevalgusti
Pinnapealne seinavalgusti
Rippvalgusti/lühter

Süvistatava paigaldusviisiga lihtlüliti
Süvistatava paigaldusviisiga grupilüliti
Süvistatava paigaldusviisiga veksellüliti
Süvistatava paigaldusviisiga grupiveksellüliti
Süvistatava paigaldusviisiga ristveksellüliti
Süvistatava paigaldusviisiga dimmerlüliti
Liikumisandur

LÜLITITE RAAMID PAIGALDATAKSE VERTIKAALSELT -
Kõige ülemise lüliti raam 1000 mm põrandast,
pesa keskkohta mõõdetuna,
teised lülitid tulevad selle raami alla!

Ühese või kahese klahviga lüliti kasutamine kokku
leppiga tellijaga.
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