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MÄRKUSED:

1. SUHTELISELE KÕRGUSMÄRGILE ±0.000 VASTAB ABSOLUUTKÕRGUS +34.900.
2. KÕIK KÕRGUSMÄRGID JOONISEL ON SUHTELISTES KÕRGUSTES.
3. HOONE KANDEKONSTRUKTSIOONID KUULUVAD TAGAJÄRGEDE KLASSI CC2 (KESKMISED TAGAJÄRJED) 
JA TÖÖKINDLUSE KLASSI RC2 VASTAVALT STANDARDILE EVS-EN 1990:2002/A1:2006/AC:2010.
4. HOONE KANDEKONSTRUKTSIOONIDEGA SEOTUD TÖÖDEL RAKENDATAKSE IL2 TASEMEGA 
EHUTUSAEGSET JÄRELEVALVET VASTAVALT STANDARDILE EVS-EN 1990:2002/A1:2006/AC:2010.
5. BETOON:
        STANDARD: EVS-EN 206:2014+A1:2016
        KESKONNAKLASS: XC2
        BETOONI TUGEVUSKLASS: C30/37
        KONSTRUKTSIOONIKLASS: S4
6. BETOONKONSTRUKTSIOONIDE TOLERANTSIDE ARVVÄÄRTUSED VASTAVALT 
STANDARDILE EVS-EN 13670-1:2010, TOLERANTSIKLASS 1.
7. BETOONPINNAD VASTAVALT BÜ4 2010 NÕUETELE.  
8. ARMATUURI KLASS B500B VASTAVALT STANDARDILE EVS-EN 10080:2006.
9. ARMATUURIVÕRKUDE ÜLEKATTEJÄTKUD VÄHEMALT 3 ARMATUURIVÕRKA SILMA.
10. ARMATUURI ÜLEKATTEJÄTKUDE PIKKUS 50Ø, KUI JOONISEL EI OLE NÄIDATUD TEISITI.
11. ARMATUURI KAITSEKIHT ON ÜLDJUHUL 30 mm JA VASTUPINNAS 50mm, KUI EI OLE NÄIDATUD TEISITI.
12. BETOONITÖÖDEL ALLA +5°C JÄRGIDA TALVISE BETONEERIMISE TEHNOLOOGIAT.
13. EHITAMISE AJAL TULEB HOONE SÜVEND HOIDA KUIVANA.
AJUTINE VEETÕRJE VÕIB LÕPPEDA, KUI ALALINE DRENAAZ HAKKAB TÖÖTAMA.
14. KÕIKIDE VUNDAMENDI TALDMIKUTE ALLA RAJADA KILLUSTIKUST ALUS 200mm (TIHENDUSASTE 0,95).
15. ANKRUPOLTID ON VALITUD KATALOOGI "PEIKKO GROUP" JÄRGI.
16. ANKRUPOLDI PAIGALDUS TOLERANTS ±3mm, ÜKSIKU ANKRUPOLDI PAIGALDUS TOLERANTS GRUPPIS ±1mm.
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