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KATUSEKATTE   PLAAN
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EI-M60

 MAJANDUSHOONE. KATUSEKATTE PLAAN.
Mõõdistusjoonise nimetus:

AR-5-03_katuseplaan.pdf

1:100 EPAR-5-03
Fail

Töö nimetus Tellija

Mõõtkava Muudatus Projekti osa-joonise nr Staadium Töö nr

Objekti aadress: Kuupäev

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

2.  Narva linn, Ida-Viru 
maakond Konstruktor,

vastutav spetsialist

2.  majandushoone laiendamisega ja uue 
sauna pustitamine.

Arhitekt

Projekteeritav välissein-tulemüür EI-M60

Katuse kalle

Vee äravooli kalle

Otsaplekk

Viihmaveetoru SS 8710 mm, (L=2,2m)

44 m2

ELEMENTIDE  SPETSIFIKATSIOON

nr/nr Nimetus Kogus

1

Liiteplekk, tüppi LL-416, L=2,0m 1,2m2

Renn SH 1220, RR32

3

6,0jm

1kompl.

i=5o

Värvitud trapetsprofiiliga profiilplekk, tumepruun (nt Ruukki
katusekatteprofiil värvitoon RR32 Teraskivi)
Asbestivaba lainelised kiudtsementplaat, hall (nt ETERNIIT
KLASSIK plaadid) vt 2. garaazi ja majandushoone
ehitusprojekt.Töö nr:

18m22

4 Neelukattaplekk LSPL RR32 4,0jm

5
6

Raastaplekk  Ruukki RR327 9,2jm

8 10jm

i=
20

o

Projekteetirav katusekatte: värvitud profiilplekk,
 tumepruun (nt Ruukki katusekatteprofiil värvitoon RR32 Teraskivi)

Asbestivaba kiudtsementplaat ETERNIIT KLASSIK, värv
naturaalne hall, vt 2. garaazi ja majandushoone
ehitusprojekt.Töö nr 

1. Suhtelisele  kõrgusmärgile +0,00 vastab  esimese korruse puhta põranda
kõrgusmärk.
2. Majandushoone plaan, vt joonis AR-5-02.
2. Majndushoone akende ja uste spetsifikatsioon, vt joonis AR-8-01, AR-8-02.
3. Majandushoone  lõige, vt joonis AR-6-01.
4. Majandushoone vaated A,B,C,D vt joonis  AR-6-02.
5. Staatilise elektri araviimiseks paigaldada katusele
piksevarras eraldi projektist.

MÄRKUSED:

i=0,02

i=20o

i=0,02


