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Hüdroisolaatsioon
-ruberoid 1 kiht

Parapeti värvitud plekk
valtsplekist, tumepruun
(nt.  Ruukki RR32 )

Tulemüür EI-60M

Pruus 150*150mm,
puidust

Kivivill - 200mm (nt RAROC või analoog)
Puittala  50*150 mm, samm 600mm

Roovitis/tuulutusvahe 25*50mm,samm 600mm
Auroisolatsioon -1 kiht (nt alumiiniumfooliumpaber)

Laudis laudades -25 mm
Siseviimistlus

EI-M60

Katusekate: Värvitud trapetsprofiiliga profiilplekk,
tumepruun (nt Ruukki katusekatteprofiil TS39-350-1100
või analoog) värvitoon RR32 Teraskivi)
Roovitus 32x100mm, samm 350mm
Tuulutusliist 50*25mm
Õhkvahe 25mm
Aluskate( nt RAGU A,B Ruukki Products AS)
Sarikas 50*120, samm 600mm
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2. Narva linn, Ida-Viru 
maakond Konstruktor,

vastutav spetsialist

Arhitekt
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2.  majandushoone laiendamisega ja uue 
sauna pustitamine.

Linoleum-3mm
Betoon  C 25/30 arm 5/5  150/150 -70 mm
Niiskustõke (kile)
Estplast EPS 60plaat või anloog -100mm)
Hüdroisolatsioon
Kivikillustik fr.16/32 -150mm
Liiv(keskliiv)-100mm
Olemasolev alus


