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1.Keraamiline põrandaplaat -8mm
2.Betoon  C 25/30 arm 5/5  150/150 -70 mm
3.Niiskustõke (kile)
4.Estplast EPS 60plaat või anloog -100mm)
5.Hüdroisolatsioon
6.Kivikillustik fr.16/32 -150mm, liiv
7.Olemasolev alus

Katuse projektsioon

13,2

Dussiruum
1

Riietusruum

RUUMIDE EKSPLIKATSIOON

Leiliruum

Nimetus№
nn

Pindala
m2

3

TINGMÄRGID

Tulekindel sein-keraamiline tellis (korsten, ahjukatik)

EIM60EIM60

Joonise nimetus:

AR-8-03_viimistlus.pdf

1:100 AR-8-03

.

Fail

Töö nimetus Tellija:

Muudatus Projekti osa-joonise nr Staadium

/allkirjastatud digitaalselt/

2. Narva linn, Ida-Viru 
maakond

Abiruum

Konstruktor,
vastutav spetsialist

2.  majandushoone
laiendamisega ja uue sauna pustitamine.

Arhitekt

2

Projekteeritav välissein

Projekteeritav sein-tulemüür EI-M60

Ruumide number
Olemasolev majandushoone

MÄRKUSED:

MAJANDUSHOONE. SISSEVIIMISTLUS
TABEL.

Kokku

3,2
3,7

8,7
2
3

EIM60

EI-M60

Mõõtkava

/allkirjastatud digitaalselt/

4

2

5

5

Olemasolev välissein

Abiruum 11,1
39,9

Objekti aadress:

MAJANDUSHOONE PLAAN + 0.00
M1:100

EP
Töö nr

Kuupäev

Voodrilaud
H=2,30

STP must lepp 15x66, laudis
paigaldatud horisontaalselt

Voodrilaud 18*95, laudis
paigaldatud horisontaalselt

26,7

16,0

33

STP must lepp 15x66, laudis
paigaldatud horisontaalselt,
keraamiline plaat

Voodrilaud lepp 12*95
H=2,30

Voodrilaud lepp 12*95
H=2,30

Pindala
m2

Pindala
m2

Leiliruum

Ruumide
nimetus

3,7

Riietusruum

Duširuum 3,2

13,2

SISEVIISMTLUS TABEL

Abiruum

Viimistlus

SeinadLagi

Voodrilaud 12*95
H=2,30

8,7

Viimistlus

13,2

PÕRANDATE SPETSIFIKATSIOON

1

3

Pindala
m2

Koostis kihtide
järgiEskiisTingmargid

6,9

Tüüp
Ruumi

nimetus

2 8,7

Leiliruum

Duširuum

Riietusruum

Abiruum

STP must lepp 15x66, laudis
paigaldatud horisontaalselt

3

3

Duširuum
Leiliruum

1.Linoleum-3mm
2.Betoon  C 25/30 arm 5/5  150/150 -70 mm
3.Niiskustõke (kile)
4.Estplast EPS 60plaat või anloog -100mm)
5.Hüdroisolatsioon
6.Kivikillustik fr.16/32 -150mm, liiv
7.Olemasolev alus

2
Riietusruum

1.Betoon  C 25/30 arm 5/5  150/150 -70 mm
2.Niiskustõke (kile)
3.Kivikillustik fr.16/32 -150mm, liiv
4.Olemasolev alus

Abiruum

1. Suhtelisele  kõrgusmärgile +0,00 vastab  esimese korruse
puhta põranda kõrgusmärk.
2. Akende ja uste spetsifikatsioon, vt joonis AR-8-01, AR-8-02.
3. Majandushoone plaan, vt joonis AR-5-01.
4. Majandushoone vaated A,B,C,D vt joonis  AR-6-02.
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