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D.

killustik, fr16/32 -150mm

projekteeritav vundament
betoonist  C25/30

hüdroisolatsioon - ruberoid 1 kiht

Deformatsioonivuuk
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 Narva linn, Ida-Viru maakond Konstruktor,
vastutav spetsialist

Arhitekt

i=0.05

Sõlm A - A
M1:50

Betoon C20/25   -80 mm
Killustik fr 16-32  -100-150mm

 Tihendatud krunt

Projekteeritav  vundament monoliitbetoonist C25/30, paksusega
450mm, 300mm
Olemasolev  vundament betoonist, paksusega 300mm

Lammutatav konstruktsioon

Linoleum -3mm
Betoon  C 25/30 arm 5/5  150/150 -70 mm
Niiskustõke (kile)
Estplast EPS 60plaat või anloog -100mm)
Hüdroisolatsioon
Kivikillustik fr.16/32 -150mm
Liiv(keskliiv)-100mm
Olemasolev alus

 majandushoone laiendamisega ja uue 
sauna pustitamine.

MAJANDUSHOONE. VUNDAMENTIDE PLAAN. SÕLM A-A.
M1:100

MÄRKUSED:
1. Suhtelisele  kõrgusmärgile +0,00 vastab  esimese korruse puhta põranda kõrgusmärk.
2. Akende ja uste spetsifikatsioon, vt joonis AR-8-01, AR-8-02.
3. Majandushoone plaan, vt joonis AR-5-01.
4. Majandusjoone vaated A,B,C,D vt joonis AR-6-02 
5.Kunamüüritisondeformatsioonivuugikohastläbilõigatud,tulebvuugidhoolikalt
tihendadajakaitstailmastikumõjudeeest.Deformatsioonivuugidtäidetakseenam
asti mineraalvillaga(näit.ISOVERTK).
Väljastjaseestpoolttihendataksevälisseintedeformatsioonivuugidelastsevuugit
äitega, misvälistingimustespeabolemailmastikukindel.
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