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TÕNU HALBERG

RÄÄSTA SÕLM 1

Tulika 62, Kristiine linnaosa,

Tallinn, Harju maakond

KORTERELAMU REKONSTRUEERIMINE

ANNA ŠIMKO

17063
Korteriühistu Tulika 62
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Triso ja vahelae ühenduskoht

teibitakse eriteibiga õhutihedaks

Lumetõke

Distantsliist

75x50mm

Distantsliist

75x50mm

Distantsliist

50x50mm

Räästalaudis

22x100mm

Sügavimmutatud

puitkolots 50x150mm

Räästalaudis

22x100mm

Tsingitud

vihmaveerenn

Ol.olev

sarikas

MÄRKUSED:

K

-

1

Triso Protec

Triso Protec

või analoog

2. LÕPLIKUD MÕÕDUD  JA PAIGALDUSJUHISED ANNAB TOOTJA.

1. ENNE TÖÖDE TEOSTAMIST TEHA OBJEKTIL KONTROLLMÕÕDISTUSED.

3. KÕIK MÕÕDUD ON ORIENTEERUVAD. 

4. TULETÕKKESEKTSIOONID, KORRUSED JA KATUSED ERALDADA ÜKSTEISEST

SOOJUSTUSE KIHIS 200mm LAIUSE VILLARIBAGA.

Puidukruvid

2tk 4x30mm

Distantsliist

50x50mm

Distantsliist

15x50mm

Distantsliist

15x50mm

Triso lõpetus pööratakse tagasi ning

kaetakse eriteibi ja liistuga

Räästaplekk

Kuumtsingitud

kruvi 4,8x38mm

Linnutõke

Soojustuse lõpetus

teibitakse eriteibiga

õhutihedaks

Armeeringkiht

Kivivill

paksus 150mm

Tuulekasti laudis: 22x100mm, hööveldatud laua kvaliteediklass ≥B, kuivatatud <16%

Kinnitus: tsingitud terasest puidukruvidega Ø4,5x60mm, korrosioonikaitse vastavalt keskkonnaklassile C3

Fassaadiplaat (Meldorfer Flachverblender lamelltellis): 71x240x4mm (suurus III), tuletundlikkus: A2-s1, d0, veeimavus ca. 0,27 kg/(m2﮲h0,5)

Lamelltellised paigaldatakse süsteemselt tsemendivabale armeeringkihile pahtliga Capateck-ZF-Spachtel 699,

et vältida mittekrohvitud müüritisele omast plekkide teket. Kui lamelltelliseid on vaja paigaldada tsemendisisaldusega armeeringkihile,

tuleb see enne kruntida tootega Putzgrund 610, mis samuti välistab plekkide tekkimise.

Paljud Meldorferi värvitoonid koosnevad üksteisest pisut erineva varjundiga plaatidest. Värvimustri saamiseks tuleb erineva varjundiga

plaate enne paigaldamist omavahel segada. Et vältida üksikute varjundite kontsentratsiooni, ei tohiks paigaldamiseks mõeldud plaate

kihikaupa võtta.

Polüstürooli liim

näiteks Soudal 28A

Meldorfer Flachverblender

lamelltellis või analoog

Paigaldussegu Meldorfer

Ansatzmörtel 080 või analoog

EPS 60 Silver Fassaad

paksus 150mm või analoog
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