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TÕNU HALBERG

AKNA HOR. LIITUMINE VÄLISSEINAGA VS1

Tulika 62, Kristiine linnaosa,

Tallinn, Harju maakond

KORTERELAMU REKONSTRUEERIMINE

ANNA ŠIMKO

17063
Korteriühistu Tulika 62

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

-

VS-1

Ol.olev või paigaldatav

PVC-raamidel aken

Ol.olev või taastatav

puitpost 100x150mm

Hüdroisolatsioon

Siseviimistlus

Katteplekk
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Armeeringkiht

Polüstürooli liim

näiteks Soudal 28A

Meldorfer Flachverblender

lamelltellis või analoog

Paigaldussegu Meldorfer

Ansatzmörtel 080 või analoog

EPS 60 Silver Fassaad

paksus 150mm või analoog

Soojustuse ja akna ühenduskoht

teibitakse eriteibiga õhutihedaks

Soudal Folienband Outside

või analoog

Uutel akendel aurutõkketeip

Soudal Folienband Inside

või analoog

Vuugitihenduslint

Soudaband PRO BG1

või analoog

MÄRKUSED:

1.Fassaadiplaat (Meldorfer Flachverblender lamelltellis): 71x240x4mm (suurus III), tuletundlikkus: A2-s1, d0, veeimavus ca. 0,27 kg/(m2﮲h0,5)

Lamelltellised paigaldatakse süsteemselt tsemendivabale armeeringkihile pahtliga Capateck-ZF-Spachtel 699,

et vältida mittekrohvitud müüritisele omast plekkide teket. Kui lamelltelliseid on vaja paigaldada tsemendisisaldusega armeeringkihile,

tuleb see enne kruntida tootega Putzgrund 610, mis samuti välistab plekkide tekkimise.

Paljud Meldorferi värvitoonid koosnevad üksteisest pisut erineva varjundiga plaatidest. Värvimustri saamiseks tuleb erineva varjundiga

plaate enne paigaldamist omavahel segada. Et vältida üksikute varjundite kontsentratsiooni, ei tohiks paigaldamiseks mõeldud plaate

kihikaupa võtta.

2.Aknaplekk: Tsingitud terasplekist 0,7mm, Pural kate. Kogu akna laiuses üks plekk. Akna palede juures ulatub plekk 30mm ülespoole 10mm soojustuse

sisse ja ülemine serv on tagasipöördega kuni krohvini.
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