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Proj veemõõdusõlm

Proj puuküttega keris
korsten läbi katuslae
külgseinad kerisa taga ja kõrval
kaetud ehitusplaadiga klass A2

Proj horisontaalne el.boiler V100l
saunalava all

Post 144*144mm

Post 144*144mm

km tala alla +2.15

VS-1 VS-2VS-2

VS-3

VS-1

SS-1

VS-3

VS-4

VS-3

ekraansein/keraamiline tellis
t=120mm H=0.8m

SS-1

turvaklaasist ekraansein

Inverteri siseelement

Inverteri väliselement

Põrandakonstruktsioonis
TYCROC renntrapiga dussiplaat 1200*900*20mm

VS-3

Kuivtrapp

Kanalisatsioonipüstiku d110mm
tuulutus katusele

SS-2SS-2

SS-3SS-3

SS-4

VMS

Välissein VS-1
Vooderlaudis: hor.laud Uys 21*120mm
roov: vert.laud 22*100mm k600mm
tuuletõke: jäik minvill 13mm (nt Isover VKL-13)
soojustus: roov 50*50mm k600mm/minvill 50mm
soojustus: roov 50*100mm k600mm/minvill 100mm
Tarind : ol.olev palk 70mm
aurutõke: aurutõkkekangas
roov: laud 22*100mm k600mm
sisepind: dekor.vineer Wave valge t=9mm

Pliit

Soojamüür

Proj.kamin

PLAAN

Välissein VS-2
Vooderlaudis: hor.laud Uys21*120mm
roov: vert.laud 22*100mm k600mm
tuuletõke: jäik minvill 13mm (nt Isover VKL-13)
soojustus: roov 50*50mm k600mm/minvill 50mm
soojustus: roov 50*100mm k600mm/minvill 100mm
Tarind : ol.olev palk 70mm
aurutõke: aurutõkkekangas
roov: laud 22*100mm k600mm
Vooderlaudis: hor.laud 21*95mm

Välissein VS-3
Vooderlaudis: hor.laud Uys21*120mm
roov: vert.laud 22*100mm k600mm
tuuletõke: jäik minvill 13mm (nt Isover VKL-13)
soojustus: roov 50*75mm k600mm/minvill 75mm
soojustus: roov 50*150mm k600mm/minvill 150mm
aurutõke: aurutõkkekangas
roov: laud 22*100mm k600mm
sisesein: dekor.vineer Wave valge t=9mm

Välissein VS-4
Vooderlaudis: hor.laud Uys21*120mm
roov: vert.laud 22*100mm k600mm
roov: pruss 50*75mm k600mm
tarind: 50*150mm k600mm
roov: laud 22*100mm k600mm
Vooderlaudis: hor.laud Uys21*120mm

sisesein SS-1
sisepind: dekor.vineer Wave valge 9x600x1200mm t=9mm
roov: vert.laud 22*100mm k300mm
Tarind : ol.olev palk 70mm
roov: vert.laud 22*100mm k300mm
sisepind: dekor.vineer Wave valge 9x600x1200mm t=9mm

sisesein SS-2
sisepind: dekor.vineer Wave valge 9x600x1200mm t=9mm
roov: hor.laud 22*100mm k300mm
Tarind : puitsõrestik 50*100mm k600mm/minvill 100mm
roov: hor.laud 22*100mm k300mm
sisepind: dekor.vineer Wave valge 9x600x1200mm t=9mm

MÄRKUSED:
1. Aiamaja põrandad, seinad ja laed avatakse/lammutatakse kuni
kandekonstruktsioonini. Kõik avatäited demonteeritakse ja utiliseeritakse. Säilita-
takse palkseinad, põrandatalad ja sarikad.
2. Olemasolev puupliit soojamüüriga ja korsten säilitatakse. Tellistest kamin
lammutata-kse ja asemele paigaldatakse tehaseline kamin.
3. Põrandad ehitatakse uued. Vanas osas taaskasutatakse olemasolevaid
põrandatalasid, paigaldatakse soojustus.
4. Ruumidesse Esik, Leiliruum ja Pesemisruum paigaldatakse elektripõrandaküte.
Ruumides Leiliruum ja Pesemisruum hoitakse elektriküte aastaringselt sees
külmumiskaitseks (+5 C)
5. Palkidest välisseinad lisasoojustatakse väljaspoolt.
6. Osad ruumid tehakse katuslaega. Vanas osas taaskasutatakse olemasolevaid
sarikaid. Katuslagi soojustatakse.
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Elutuba
01
CA: 17,5 m2

Mag-niss
02
CA: 4,6 m2

Köök
03
CA: 6,0 m2

Esik
04
CA: 4,2 m2

Leil
05
CA: 4,0 m2

Pes-ruum
06
CA: 5,0 m2

Koridor
07
CA: 2,5 m2

Mag-niss
08
CA: 5,7 m2


