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ERAMU Rohuneeme tee 17

Hannelore Kääramees

BETOON
betoon kaetud tolmutõkkega,

valmis tulemus peab jääma matt ile

RIIUL
kamina küljes riiul
vt erimööblijoonis SA-8.04
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betooni sees puude nišš
põhi ja küljed kaetud musta looduskivi
Nero Assolutoga (leather viimistlus)

betooni sees puude nišš
põhi kaetud musta looduskivi
Nero Assolutoga (leather viimistlus)

kaminasüdamik avatav siit poolt

KAMINASÜDAMIK Axis FH 1200 DF
(Kaminakoda)

Tootekood: FH1200DF
Kõrgus: 1475 mm

Laius: 1205 mm
Sügavus: 505 mm

Kaal: 400 kg
Võimsus: 17 kW

Köetav pind: 425 m3
nähtav ava h535 x 923 mm
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INDICEPLAN N°LOT

FORMAT INIT. DESIGNATION
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DESSINE DATE FICHIER

MASSEEPAISSEURMATIERE QUANTITEETAT
DE SURFACE

Ra 3.2

INTEGRAL  FIRE
Tél.:04-79-81-10-50 / Fax.:04-79-42-21-24

ZA La Pélissière - 01300 BELLEY
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südamiku ümber looduskivist raam:
küljed kaetud musta looduskivi

Nero Assolutoga (leather viimistlus)

südamiku betooni sisse viimiseks:
külg kaetud musta looduskivi

Nero Assolutoga (leather viimistlus)
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