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LED riba  karniisis / süvistatud

V A L G U S T I T E  T I N G M Ä R G I D

süvistatav valgusti laes

süvistatav valgusti laes
niiskuskindel, IP

seinapealne valgusti

 valgusti laes,
2 valgusallikat

Täpsem valgustite spetsifikatsioon edasise projekteerimisel.

LED riba  integreeritud mööblisse
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Lülitid paigaldada kõrgusele 1.000, kui ei ole märgitud teisiti.
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L-01
paneellagi

kollektori võimalik asukoht

VALGUSKARNIIS
mööblivalgustus

toide H2.00
lülitub ukseanduriga

VENT-ŠAHTI ETTEPANEK

L A E   V I I M I S T L U S
L-01  konstruktiivne paneellagi kaetud kipsplaadiga,
lael maksimaalne võimalik kõrgus
pahtledatud ja värvitud  valge matt laevärviga
L-02  sile pahtedatud ja valgeks värvitud
kips-plaat ripplagi, kõrguses arvestada valgustite
 süviskõrguse ja vent-torudega
L-03  puit-ribidest ripplagi, aluskonstruksioon:
 kipskarkass, värvitud mustaks
ribid täpsustuvad erimööbli joonisega
L-04  leiliruumi  lagi:  FINGER profiil
termo-haabtöötlus intense (Thermory)
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EL.TOIDE kardina mootorile a
akna ülemises nurgast 5cm allpool

EL.TOIDE kardina mootorile a
akna ülemises nurgast 5cm allpool

74
0

10
00

trepp
vt joonis
SA-7.01

kamin
vt joonis
SA-7.04

VALGUSTUSPLAAN 1. korrus
-3.01

lükandukse siin
peidetud lakke

ripplae taga
tugevduspruss

90
0

valgustus laekanalis

V-03

V-02

V-01
V-01

V-01

V-01

V-04V-04V-04

V-04V-04V-04

V-06

V-16

V-17V-17

V-17 V-17


