
8
0
0

5
0
0

5
0
0

350

±0,000

3,060

±0,000

0,900

2,130 2,200

-0,450

2,990

4,000

2 780 150 610

470

-0,450

1,440

1,840

11°

11°

11°

KATUSEPLEKK         .
Roov      100x25 s.300
Tuulutuspilu           -25
Aluskate                     .
Sarikad  50x200 s.650
Laud                100x25

R/B tala 150x200
Põrandakate            .
Ehitusplaat           -20
Pruss -50x200 s.650,
vahel kivivill              .
Tuuletõkke           -25
Tala all laud   25x100

Plaatkate                          .
Nakkekiht                         .
Raudbetoonplaat         -80
0,2mm polüetüleenkile     .
Vahtpolüstüreenplaat -150
Hüdroisolatsioon
Killustik + liiv                    .
Aluspinnas                       .

Terrassilaud        -28
Pruss -50x200 s.650

KATUSEPLEKK               .
Roov           100x25 s.300
Tuulutuspilu                 -25
Aluskate                           .
Tuulutuspilu                 -50
Tuuletõkkeplaat           -13
Sarikad       50x200 s.650,
vahel kivivill               -200.
Roov 50x50,   vahel kivivill
Ehitusplaat                   -20
Laeviimistlus                    .

Rõhtlaudadest vooder -20
Õhuvahe                       -20
Tuuletõkkeplaat           -15
Sõrestik postid -
pruus          -150x50 s.650
vahel kivivill                -150
Puitroov        -50x50 s.650
vahel kivivill                  -50
Ehituspaber                      .
Sisevooder                   -15

Paekivimüür  -650
Ehituspaber
Roov -50x50s.650
vahel kivivill     -50
Sisevooder         .
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