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ABC

TUULUTUSPILU vaheliist sarika kohal 50mm

HINGAV ALUSKATE

ROOVLAUAD 25mm

VALTSPLEKK RUUKKI CLASSIC

AURUTÕKE

2x KNAUF tulekindel kipsplaat GKF 2X 15mm

LATID 50x50mm samm 400mm

R/B PANEEL 220mm

MÜRASUMMUTUS-SOOJUSTUS 30mm

BETOONPLAAT PÕRANDAKÜTTEGA 80mm

PÕRANDAKATE  20mm

KROHV VÕRGUL

SOOJUSTUS 200mm kivivillast

COLUMBIA-KIVI 140mm

KROHV

0.16W/m2K

5.130

8.060

TIHENDATUD  KILLUSTIKALUS  200 mm

EPS 100 200mm

PÕRANDAKATE

HÜDROISOLATSIOONIKILE

ALUSPINNAS

RAUDBETOONPLAAT 100mm,  ARMEERITUD  VÕRGUGA , KÜTTETORUDEGA

0.15W/m2K

XPS-SOOJUSTUS 150mm

HÜDROISOLATSIOON

COLUMBIA-KIVI 190mm

POLÜMEERKROHV VÕRGUL

0.2W/m2K

2.200

8.560

6.000

8.780

6.820

TULETÕKE (vähemalt A2-s1,d0)

>200mm

kivivillaplaat (Paroc Extra)

LIIMPUITTALAD 160x280mm, vahel minvill soojustus

VELUX suitsueemaldussüsteemi ja integreeritud mootoriga

lamekatuseaken

KROHV VÕRGUL

SOOJUSTUS 200mm kivivill

COLUMBIA-KIVI 190mm

KROHV

0.16W/m2K


