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ARHITEKT:
JOONIS:
PROJEKTI OSA: EELPROJEKT

Vundamendiplaan MÕÕTKAVA
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VUNDAMENT LAHENDADA
KONSTRUKTIIVSE PROJEKTIGA.

TALDMIKVUNDAMENT:
NT. VORMEST TALDMIK 250x600
5 RIDA TV. COLUMBIA KIVI ARMEERITUD
HÜDROISOLATSIOON
VÄLJAST SOOJUSTATUD,
LISATUD PERIMETRAALNE HORISONTAALNE
SOOJUSTUS MIN.EPS200 1500MM LAIUSELT
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TERRASSIVUNDAMENT
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PROJEKTIGA
NT. MIN. 2M SAMMUGA RV KRUVIVAIAD VÕI BETOON
TALDMIKUD POSTID
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BETOONTREPI
TALDMIK

VUNDAMENT LAHENDADA
KONSTRUKTIIVSE PROJEKTIGA.

RB PÕRANDAPLAADI PAKSENDUS 200MM
PÕRANDASOOJUSTUS TIHEDAM: NT. EPS 200

VUNDAMENT LAHENDADA
KONSTRUKTIIVSE PROJEKTIGA.

RB PÕRANDAPLAADIS SÜVEND 400MM
PINDADE VAHE
HÜDROISOLEERIDA VEETIHEDAKS
VÕI KASUTADA VEEKINDLAT BETOONI
(LAHENDUS NT. PRIMOSTAR VÕI LANGEBRO)
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RUUMIDE EKSPLIKATSIOON
RUUM

Dušš
Eesruum
Elutuba
Elutuba
Garderoob
koridor
koridor
Leil
Magamistuba
Magamistuba
Magamistuba
Magamistuba
Majap.
Riietus/Dušš
Tambur
Tehno.
Vannituba/Dušš
wc

PINDALA
6.36
10.37
12.25
37.20
3.99
14.49
15.76
5.20
12.99
14.70
14.95
15.54
6.70
3.90
7.15
6.02
5.45
2.01
195.03 m²


