
E

D

C

A

B

F

1 42 6 7

8

SV-01

S
V
-
0
1

S
V
-
0
1

SV-04

SV-03

SV-03

SV-03a

S
V
-
0
5

S
V
-
0
5

SV-06

S
V
-
0
7

S
V
-
0
8

11

3

/allkirjastatud digitaalselt/

TÖÖ NR STAADIUMOBJEKTI NR PROJEKTI OSA - JOONISE NR MÕÕTKAVA / FORMAAT

PROJEKTIJUHT

TÖÖ NIMETUS

JOONISE NIMETUS

KUUPÄEV

AADRESS

INSENER

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

P
R

I
N

D
I
T

U
D

:
 
1
9
.
0
8
.
2
0
1
9

VASTUTAV INS.

INSENER

Üksikelamu

TP 1:50 / A2

Vundamendi plaan

MÄRKUSED:

1. Suhteline kõrgusmärk ±0.000 võrdne absoluutkõrgusmärgile +10.90.

2. Vundamendi betoon: tugevusklass C25/30, keskkonnaklass XC2.

3. Armatuuri klass B500B.

4. Tolerantsiklass 1 (EVS-EN 13670-1:2010) nõuded vormi- ja raketisepindadele ning

töödele..

5. Vundamendi alla rajatakse minimaalselt 200 mm paksune tihendatud killustikalus.

killustikukihi elastsusmoodul  E

1

>60 MPa (esimene katse) ja Inspector seadme

tihedusnäitaja <1.6

6. Armatuuri kaitsekiht 30mm ja alumine pind 40mm.

7. Armatuuri ülekattejätku pikkus

a. Ø12 B500B: >500 mm;

b. Ø10 B500B: >400 mm;

c. Ø8   B500B: >320 mm;
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