
MÄRKUSED:

1. Koordinaadid L-EST 97, kõrgused EH-2000 süsteemis.

S

N

2. Lähtepunktid: Geosoft OÜ GPS-tugijaam
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Asutus

TEHNOVÕRKUDE KOOSKÕLASTUSED
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TINGMÄRGID:

projekteeritud kanalisatsioonitorustik

projekteeritud veetorustik

PVC 160, l= 1,90 m

4) 68.24

3) 67.68

kasutada roostevabast terasest polte.

2) 67.85 PVC 160. Ühendus torusadulaga, 

1) 67.68

MP 69.70

OK

Toru põhi väljavoolul 67.87

Kaevu põhja valada betoonist renn.

torusadul. Kasutada roostevabast terasest polte. 

Ühendusel olemasoleva r/b kaevuga paigaldada 

kape 40T

Maakraan DN32/25, teleskoopne spindlipikendus ja 

PEM SDR11 De32, l= 4,0 m

Elektrikeevispuursadul PEM SDR 11 De40/32 

Vundamendi äär soojustada .

Toru kõrgus 67.95

Hoone sisend hülsiga.

Kaev lammutada, ümberühendus maja siseselt.

projekteeritud maakraan
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1-69.18 asb100

mp.-69.79

K-1 mlm.luuk-69.90 rb2000

p-67.75

3-68.24 pvc160

2-67.68 pvc160

1-67.68 pvc160

mp.-69.70

K-2 mlm.luuk-69.70 pl315/400

A


