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PROJEKTEERITUD  MURUKATEND

PROJEKTEERITUD PÄÄS HOONESSE

PROJEKTEERITUD PÄÄS KINNISTULE

 HOONESTUSALA PIIR

TINGMÄRGID:

PROJEKTEERITUD TERRASS

OLEMASOLEV SÕIDUTEE (asfaltkatend) 

PROJEKTEERITUD  BETOONKIVI KATEND

SORTEERITAVATE PRÜGIKONTEINERITE ASUKOHT

PROJEKTEERITUD PARKIMISKOHT

PROJEKTEERITUD  PIIRE (PUIT) 

PROJEKTEERITUD  JALGVÄRAV

PROJEKTEERITUD  PIIRE (VÕRK) 

SJ

OLULINE PUU VÕI PÕÕSAS III

VÄHEVÄÄRTUSLIK PUU VÕI PÕÕSAS IV

LOODUSES MITTEEKSISTEERIV PUU

PUUDEGRUPP VÕI PÕÕSASTEGRUPP
G1

PÕÕSAS VÕI PÕÕSASTEGRUPP
P1As

PROJEKTEERITUD HOONE 

INSENERIVÕRKUDE SERVITUUT

OLEMASOLEV HOONESTUS NAABERKINNISTUL

06 NURGAPUNKTI KOORDINAAT

NURGAPUNKTI KÕRGUSMÄRK (PROJEKT. OL.OLEV)

SÄILITATAV HALJASTUS

PROJEKTEERITUD LÜKANDVÄRAV AUTOD

PROJEKTEERITUD SÜVISTATUD ÄÄREKIVI (h=0 cm)

HOONE NURGAPUNKTI KOORDINAADID:

POS: 1 X=6593734.216 Y=550017.874
POS: 2 X=6593724.687 Y=550020.141
POS: 3 X=6593721.353 Y=550006.131
POS: 4 X=6593730.888 Y=550003.864
POS: 5 X=6593732.678 Y=550011.390
POS: 6 Y=6593733.317 X=550014.088

KINNISTU TEHNILISED NÄITAJAD:

KINNISTU PINDALA: 1202 m²
KINNISTU SIHTOTSTARVE: Elamumaa 100%
KATASTRITUNNUS: 78402:205:0075
PARKIMISKOHTADE ARV : 2 tk
TÄISEHITUSE %: 11 %
MURU KATEND: 869,1 m²
BETOONKIVI KATEND: 192,6 m²
HALJASTUSE % 73 %

HOONE TEHNILISED NÄITAJAD:

EHITISEALUNE PIND (m²) 140,3 
MAAPEALSE OSA ALUNE PIND (m²) 140,3  
MAAPEALSETE KORRUSTE ARV 2  
MAA-ALUSTE KORRUSTE ARV 0  
ABSOLUUTNE KÕRGUS (m) 29,98  
KÕRGUS (m) 6,83  
PIKKUS (m) 14,4  
LAIUS (m) 9,8  
SÜGAVUS (m) -
SULETUD NETOPIND (m²) 180,8
 Sh üldkasutatav pind (m²)                  19,2
 Sh eluruumide pind (m²)      156,8
 Sh tehno pind (m²)                  4,8
KÖETAV PIND (m²) 180,8
SULETUD BRUTOPIND (m²) 246,1
MAHT (m³) 840
HOONE ELUIGA (aastat) 50

TEHNILISTE NÄITAJATE VÕRDLUS DETAILPLANEERINGUGA

TEHNILISED NÄITAJAD: DP: PROJEKTEERITUD

EHITUSALUNE PIND 280m2 140,3m2

KORRUSELISUS 2 2

MAX HOONETE KÕRGUS 9m 6,93

HOONETE ARV KRUNDIL 1/2 1

SULETUD BRUTOPIND 560m2 246,1

TULEPÜSIVUS TP3 TP3

Märkused:

PROJEKTEERITUD 0,4kV KAABEL  AXPK4G25 KAABLIKAITSETORUS (B-KLASS, D=50mm)

TINGMÄRGID:

PROJEKTEERITUD  MAAKAABEL MCMK2x2,5/2,5 (B-KLASS, D=50mm)

Projekteeritud maanduskontuur- ümarteras RD1  vertikaalse maanduriga

Liitumiskilp LK

Projekteeritud sidekanalisatsoon (B-KLASS D=50mm)

Projekteeritud LED pollarvalgusti
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