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põrandakate, soovitav max 22mm
Betoonpõrand (C25/30) - 80 mm
armeerida võrguga Ø6/6 s. 150/150
Ehituskile
vahtpolüstürool soojustus EPS 150 mm
Täiteliiv 100 mm

Klassifikatsioon:
Tulepüsivus -
Soojapidavus U - W/m²K 0,219

1. Plekkkatus
2. Roov - 32mm
3. Distantsliist 75 mm
4. Aluskate
5. Distantsliist - 45x45 mm
6. Tuuletõkkeplaat 20mm
7. Sarikad 45x245, s=600 + soojustus 250mm
8. Aurutõke
9. Risti roov 45x45 + soojustus 50mm
10. distantsliist
11. Siseviimistlus

Klassifikatsioon:
Tulepüsivus -
Soojapidavus U - W/m²K 0,120

põrandakate max 22mm
laudis 22x100 , mille vahel põrandaküte
laagid 50x50 + heliisolatsioon 50mm
laelaudis
olemasolevad laetalad

Olemasolev konstruktsioon

Projekteeritud konstruktsioon

ol.olev palksein

ol.olev kivisein

Ol. olev palksein
proj. soojustus 200mm
proj. tuuletõke 20mm
proj. distantsliist vert (tuulutus)
proj. distantsliist hor.
proj. fassaadi puitlaudis

Projekteeritud 2. korruse välisein
proj. siseviimistlus
proj. karkass 150 + soojustus 150mm
proj. karkass 100 + soojustus 100mm
proj. tuuletõke 20mm
proj. distantsliist vert (tuulutus)
proj. distantsliist hor.
proj. vertikaalne laudis

Projek. sisesein

Suurendatav ava

Kinniehitatav ava

Lammutatavad konstruktsioonid

Aadress:

Joonis:

Staadium: Mõõtkava:

Joonise nr:Kuupäev:

Tellija:

Arhitekt:

Arhitekt:

Objekt:
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