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SELETUSKIRI 

OLDOSA 

.. Ka~s?le~aga on koostatud elamu juurdeehitusprojekt Jogevamaal Tabivere vallas Koogi 
kulas Roos1. kinnist_ul _asuvale krundile. Elamu on Ohekorruseline katusekorrusega puitehitis. 

. Pr:oJ~kteenm_~se aluseks olid tellija poolt antud lahteOlesanne ja katastri0ksuse plaan. 
Pro1ekteenm1sel on lahtutud kehtivatest normidest (EPN 10.10, 14.1, 13.2, 10.9, 10.6, 12.2) . 
ProJekt on koostatud staadiumis EP. 

Ehitustoode teostamisel jalgida RYL noudeid. 

Tellija: Juhan Raudmae 

Projekteerija: amitekt Kaja Onton 

ASENDIPLAAN 

Tahtvere 55- 2, Tartu tel. 7423 769, 55 58 8179 
EP 00237 FIE-0001 

Hoone asub kinnistu Laeva joe poolses osas. Sissepaas on hoone kagukOljel. Krundi 
planeeringut ja maapinna korgusi oluliselt ei muudeta, krunt heakorrastatakse. 

Parkimine toimub krundil . 

ARHITEKTUURNE LAHENDUS 

Hoone on Ohekorruseline viilkatusega ehitis . Elamu pohikorrusel paiknevad esik, elutuba, 
kook, kaks magamistuba ja tualetruum. Koogi osa on projekteeritud juurdeehitusena. 
Katusekorrusele ehitatakse tulevikus valja eluruum. Katusekorrusele paaseb elutoast Oles viiva 
trepi kaudu. Elamu kagu ja edelak0ljel asub terrass. Elutoast paaseb terrassile. 

Elamu on ristpalkehitis, mis on soojustatud mineraalvillaga ja kaetud pOstlaudisega. 
Katuse otsaviilud ja juurdeehitatud koogi osa on pOstlaudisega kaetud puitsorestikseinad. 
Katusekatteks on ette nahtud klassikaline valtsitud plekk. 



--

KONSTRUKTIIVNE OSA 

Olemasoleval hoonel on ristpalkseinad ja puittaladel lagi. 

Juurdeeh~tuse vun_?.~~e~~ raj~taks~ vastavalt kohalikele pinnasetingimustele. 
Juurdeeh,tatava ~oo~.' ~altssetnad Ja katuse otsaviilud on jargmise konstruktsiooniga ( loetud seestpoolt ): 

• laud,s vo, ktpsplaat 

• prussid 7,5x15 cm, prusside vahel soojustus 15 cm mineraalvilla 
• tuuletokkeplaat 
• liist 2,5 cm (ohkvahe) 
• voodrilauad 

Lage kannavad puittalad, isolatsiooniks mineraalvill . Katusekorruse eluruumi poranda rajamisel 
paigaldatakse laagide alla vildiribad. 

Katusekonstruktsioon : 
• klassikaline valtsitud plekk 
• roovlaudis 2,5 cm 
• distantsliistud 2,5 x 5,0 cm 
• katuse aluskate 
• distantsliistud 2,5 x 5,0 cm 
• ol. olevad 0marsarikad 15 cm, nende vahel tuuletoke ja soojustus 10 cm 
• poikprussid 10 cm, nende vahel soojustus 10 cm 
• liistud 
• laudis voi kipsplaat 

Pennidest 0leval pool asuv katusealune on otstest tuulutatud. 

Elamu porandad on laagidel laudporandad. Juurdeehituse poranda konstruktsioon vt. loikel. 

T repp katusekorrusele on puidust. 

V ALISVI IMISTLUS 

Hoene on vooderdatud h66veldamata p0stlaudisega. Katusekatteks on klassikaline valtsitud plekk. 
Laudvooder on toonitud Pinotexiga voi varvitud keeduvarviga (rootsi varv) . 

SISEVIIMISTLUS 

Pohikorruse eluruumide seinad kas krohvitakse (nait. savikrohviga) voi kaetakse 
kipsplaadiga ja tapetseeritakse. Koogi ja esiku seinad kaetakse kipsplaadiga ja varvitakse. 
Tualetruumi seinad kaetakse keraamilise plaadiga voi vin00lkattega. Katusekorruse eluruumi 
seinad ja laed kaetakse laudise voi kipsplaadiga. 

Pohikorruse eluruumide laed kaetakse kipsplaadiga ja varvitakse. 
Pohikorruse tubades ja katusekorruse eluruumis on laudporandad. Koogis, esikus ja 

tualetruumis on porandad kaetud keraamiliste plaatidega. 



K0TE JA VENTILATSIOON 

Elamut koetakse ahju ja ohkkuttega kaminaga. Koogis, esikus ja tualetruumis on porandakute 
( elektrikute) . 

Kook ja tualettruum ventileeritakse labi seina valja. Eluruume ventileeritakse akende kaudu. 

VEEVARUSTUS JA KANALISA TSIOON 

Veevarustus on kohaliku kaevu baasil. Kanalisatsioon juhitakse reovete kogumis-ja settekaevu. 

ELEKTER 

Elamu elektrivarustus lahendatakse eraldi projektiga. 

TULEKAITSEABINQUD 

Elamu kaugus naaberhoonetest on Ole 10 m. 
Soojaisolatsiooniks ja taitematerjaliks kasutatakse mittepolevat materjali. Pohikorruse valisseinad on 

ristpalkseinad . Katusekatteks on plekk. 
Puitkonstruktsioonid on eraldatud korstnast ja kOttekolletest 10 cm kivivillaga. 
Hoone tulepOsivusklass on TP 3. 

H0DROISOLA TSIOON 

Puitkonstruktsioonid eraldatakse kivikonstruktsioonidest hOdroisolatsioon-materjaliga. 

Koostas: /Kaja Onton/ 



ELAMU TEHNILISED ANDMED 

Korruste arv 
Ehitusalune pind 
Suletud netopind 
Kasulik pind 
Koetav pind 
Hoone maht 

Hoone pohikonstruktsioonid: 

Vundament: 
Kandekonstruktsioon: 
Vahelaed: 
Valissein: 
Katusekate: 
Valisviimistlus: 

Hoone varustatus: 

Vesi , kanalisatsioon 
Elekter 
KOttesOsteem 
KOtuse liik 
KOttegaas 
Tualettruumide arv 
Pesemisvoimalus 
Kooginishide arv 
R5dude arv 
T errasside arv 

1 + katusekorrus 
91 ,0 m2 
90,0 m2 
90,0 m2 
90,0 m2 
320m3 

madalvundament 
puit 
puit 
puit 
plekk 
laudis (puit) 

lokaalne 
220/380 
ahjukOte, elektrikOte 
tahke kOtus 
puudub 
1 
dush 
1 

1, 18,3 m2 
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