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MÄRKUSED

1. Joonised, seletuskiri ja loetelud moodustavad terviku ja neid tuleb käsitleda koos.
Vasturääkivuste ilmnenisel tuleb informeerida projekteerijat, et saada tegevusjuhiseid.
Samuti informeerida projekteerijat, kui ilmneb ebatäpsetest lahendustest 
tulenevaid probleeme.

2. Kõigi materjalide ja konstruktsioonide kasutamisel peab ehitaja olema kursis vastavate
paigaldus- ja käsitusjuhenditega. Need tuleb hankida materjalide ja konstruktsioonide
tootjatelt ja müüjatelt.

3. Alusmüüride armeering ning kandekonstruktsioonide parameetrid täpsustada vastavalt
täiendavatele geoloogilistele pinnase uuringutele ja ehitusinseneri arvutustele.

4. Kõik mõõdud tuleb täpsustada ehitajal ja toodete valmistajatel kohapeal.   

6. Täpsemad sõlmed ja selgitused asuvad joonisel AR-6-02. 
5. Välisseina tuuletõkkeplaat tuleb tuulesuunajaga ühendada hermeetiliselt. 
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SBS hüdroisolatsioon
Kivipuru viimistlusega sokliplaat

EPS 100, (kokku 300mm)
EPS 200 L plokk

Tihendatud liiv-või killustik

Sarrusvõrk kahes kihis

Arm.betoon plaatvundament

Põrandaküttetorud

Ehituskile

Kalde all olev veeplekk

Rangid

EPS 200, 100mm

Seinaelement


