
Märkused:
1. Plaadi pealispinna kõrgus -0,015=31,30 m; postide Ø150/200 mm pealispinna kõrgused -0,293 m.
2. Mõõdud antud EPS L-ploki välisserva (ilma sokliplaadita).
3. Postid toetuvad moreenile (sügavus ol.ol maapinnast 0,8-1,0 m), kas otse või läbi 200x500x500 mm betoonplaadi.
4. Betooni tugevusklass C25/30, põrandaplaadi alla paigaldada polüetüleenkile paksusega 0,2 mm, servad kinni teipida, ülekate min 200 mm.
5. Armatuuri tugevusklass B500.
6. Vundamendi keskkonnaklass XC2, armatuuri nimikaitsekiht 35 mm.
7. Armatuuride ülekattepikkus ja ankurduspikkus 40x varda läbimõõt.
8. Tasasustolerants klass A
9. Vundamendi ehitamise ajal tuleb süvendisse valgunud põhjavesi ja sademevesi süvendist ära juhtida ja hoida kaevik kuivana!
10. Mullatöödega ei tohi rikkuda looduslikku pinnasestruktuuri süvendis. Kui mullatööde käigus pinnas kobestub, tuleb see asendada tihendatud killustikalusega!
11. Mullatööde teostus peab vastama Maa RYL 2010 nõuetele ja muudele kehtivatele standarditele.



Märkused:
1. Vaadata koos eriosade projektidega, erisused jooniste vahel kooskõlastada
2. Eelkõige on antud joonis mõeldud sisendite asukohtade täpsustamiseks
3. Mõõdud antud EPS L-ploki välisserva (ilma sokliplaadita).
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Märkused:
1. Koormused: Q=norm.omakaal + norm.kasuskoormus + norm.lumi = arvut.kokku
2. Osavarutegurid: omakaalul 1,2; kasuskoormusel ja lumel 1,5
3. Arvestamata on koormus vundamendi enda kaalust

F=3,4+0,0+11,4=21,3 kN

F=5,8+0,0+19,2=35,9 kN

F=2,9+0,0+9,6=18,0 kN

F=1,5+16,1=26,0 kN F=1,5+16,1=26,0 kN

F=1,5+16,1=26,0 kN F=1,5+16,1=26,0 kN

F=0,8+8,1=13,0 kN

F=0,8+8,1=13,0 kN

F=0,8+8,1=13,0 kN

F=0,8+8,1=13,0 kN

F=2,1+2,6+0,0=6,4 kN F=2,1+2,6+0,0=6,4 kN

F=18,7+3,8+12,6=46,0 kN

F=15,3+3,8+9,5=37,0 kN F=13,4+3,9+10,5=35,9 kN

F=8,3+6,3+2,7=21,0 kN

F=6,4+1,9+5,9=18,5 kN

F=11,3+4,7+10,0=33,5 kN

F=2,6+4,3+0,0=9,5 kN

F=12,6+8,6+0,0=28,0 kN




